« Qualité environnementale et
salubrité publique sont au ceceur

, . = des politigues portées par la
NN _ Communauté d’agglomération
A ) : de Blois. Son action en matiere

d'assainissement en est une
illustration. »

‘ Ouelles sont les bonnes
pratiques ?

CoTent enfire et Aflnn Qe gare?ntlr _la longev_lte de
" = mon installation, je ne dois pas
mon installation ?

déverser dans les canalisations
Afin de préserver l'état de mon ins-  (lavabo, évier, toilettes..] :

tallation, ainsi que l'environnement, Huiles (vidange, friture) :
un entretien régulier est essentiel : @ je les dépose 2 la déchetterie.

Christophe DEGRUELLE
Président d’Agglopolys,
Communauté

« Fosse septique / Fosse toutes d’'agglomération de Blois

eaux : Une vidange compléte doit
étre effectuée par une entreprise
agréée tous les 4 ans en moyenne.

Produits dangereux
[peintures, liquides corrosifs,
solvants...) : je les dépose ala
déchetterie.

Agglopolys
Communauté d’agglomération
de Blois

environ. .
.. . chez mon pharmacien.
e Bac dégraisseur : retrait des

graisses flottantes tous les tri-
mestres et vidange compléete
2 fois / an.

* Pompe de relevage : nettoyage
1 a2 fois / an.

* Pré-filtre : nettoyage 2 fois / an o . .
0 Médicaments : je les ramene

Déchets solides (mégots de

@ cigarettes, lingettes, protections

hygiéniques, préservatifs) : je les
jette a la poubelle.

. Produits de nettoyage :
j'utilise des produits respec-
tueux de Llenvironnement
sans phosphates, ni solvants
et qui sont biodégradables.

Service Assainissement

1, rue Honoré de Balzac

41000 Blois
0254903570
assainissement@agglopolys.fr

6 Assainissement collectif /

Assainissement non collectif

IL existe deux techniques d'assainissement
aussi fiables et efficaces [une que lautre
si les installations sont correctement
congues, réalisées et entretenues :

6 Le SPANC d’Agglopolys

Le Service Public d'Assainissement Non
Collectif (SPANC] d'Agglopolys a été
créé afin de controler les installations
d'assainissement non collectif situées
sur les 48 communes de son territoire.

Zélia est une création de Sébastien Véra - Com’ sur un nuage

« L'assainissement collectif : adapte Ce service conseille et accompagne
aux zones a forte densité d’habitation,  au quotidien les USAGENS dans la
il correspond au traitement des eaux ~ construction et lentretien de leur
usées dans des stations d'épuration ~ assainissement non collectif pour

via des réseaux de collecte publics leur permettre de disposer d'une
(égouts). installation adaptée et durable.

* L'assainissementnon collectif : adapté
aux zones a faible densité d'habitation
ou aux parcelles présentant de fortes
contraintes techniques, il correspond
a un traitement des eaux usées sur
la parcelle.

Pour les usagers, a long terme,

le coiit de revient de l'assainissement
non collectif est similaire a celui
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Qo de l'assainissement collectif.
' e e o y ) ®
Plus d’informations sur I'assainissement non collectif : : 6
_ _"W;a;sainis_sementhnon-cn|Iectif.develnppement-durahle.gnuv.fr : o .
f : \ Agglopolys

._\

\\j www.agglopolys.Ffr W
| |

www.agglopolys.fr
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La collecte :

Les eaux usées sont collectées
et dirigées vers l'installation.

|
Attention : Les eaux pluviales

doivent étre séparées du systéme
d’'assainissement.

L'assainissement non collectif
(aussi appelé assainissement
autonome ou individuel) est Systeme
un systéme qui récupére ' de ventilation
et traite sur place les eaux A
usées d'un foyer pour qu’'elles
ne polluent pas l'environnement.

Plusded3m
des arbres
ou limites

de propriété

’évacuation

Les eaux traitées sont
dispersées par infiltration
dans le sol ou rejetées
dans un exutoire (fossé,
réseau pluvial...).

Remarque : La fosse toutes eaux avec le filtre & sable [schéma] est la plus classigue
des installations d’assainissement non collectif. Il en existe d'autres types,
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Vers le milieu naturel
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plus de 250 systemes ont été agréés. I
I

Plusde 35 m
des sources
d’eau potable

Le traitement
Le systeme de

par la nature du sol

et le profil de la parcelle.

Il permet d’épurer

les eaux par l'action
des micro-organismes
présents dans le sol
naturel ou reconstitué.

traitement est déterminé

Le prétraitement
C’est l'élimination
des graisses et des
parties solides que
contiennent les eaux
usées. Cette phase
a lieu soit dans

une fosse septique,
soit dans une fosse

toutes eaux.

6 Je construis ma maison
ou souhaite réhabiliter
mon installation.

Je contacte le SPANC et lui dépose
mon projet d'installation [étude de
sol, plan de masse, fiche de rensei-
gnements...). La démarche s'effectue
en 2 étapes.

e Le contréle de conception : Aprés
le dépot de mon dossier, le SPANC
linstruit et me contacte pour une
visite sur le terrain. Ce controle permet
de valider la filiere choisie en fonction
de la nature du sol et du dimension-
nement de l'habitation. Suite a cette
visite, un rapport est émis.

Dans le cadred’'un permis de construire,
le rapport doit étre fourni obligatoire-
ment lors du dépdt de celui-ci.

Des que j'ai recu la validation
du projet, je peux réaliser mes travaux
avec l'entreprise de mon choix.

e Le contrile de réalisation : Avant
le remblaiement des ouvrages,
je  n'oublie pas de contacter
le SPANC afin d'effectuer le contrdle
de réalisation. Celui-ci permet
de vérifier la conformité des travaux
au projetvalidé. Ce controle fait l'objet
d'un certificat de conformité.

‘ Je posséde une installation
existante. Quelles sont mes
obligations ?

Un premier diagnostic a été réalisé
par le SPANC. Ce contréle a permis
de vérifier la conformité de l'installation
ainsi que son entretien.

Par la suite, un controle de bon
fonctionnement et d'entretien est
réalisé tous les 4 3 10 ans [selon l'état
del'installation). Cesvisites m’informent
sur la conformité de mon installation
et les travaux a effectuer afin de préser-
ver mon installation, l'environnement
et la santé publique.

Le SPANC prend contact avec moi
pour planifier un rendez-vous pour
ce controle. Un technicien se déplace
a mon domicile et me conseille sur
lentretien et les améliorations que
je peux apporter. Un compte-rendu
m’'est envoyé a domicile.

6 Je suis propriétaire
d’une maison disposant
d’une installation
et je souhaite vendre.

Quelles sont les démarches
a entreprendre ?

Depuis le 1* janvier 2011, un diagnos-
tic de vente daté de moins de 3 ans doit
étre fourni au notaire lors de la vente
d'un bien.

Dans le cadre de la vente de mon
habitation, je contacte le SPANC.
Une visite de mon installation est
effectuée par un technicien si nécessaire.
Le rapport m’est transmis, ainsi qu'au
notaire.

Si la filiere n'est pas conforme a la
réglementation, la mise en conformité
est réalisée par lacquéreur dans un
délai d'un an suivant lacte de vente.
Je n'oublie pas d'informer le SPANC des
coordonnées du nouvel acquéreur.

L'ensemble des contréles et diagnostics réalisés
par le SPANC sont obligatoires, conformément
a la réglementation.

Les différentes prestations sont fac-
turées a un tarif forfaitaire révisable
chagque année par délibération du
Conseil communautaire d'Agglopolys
et consultables sur le site internet
agglopolys.fr.

Le controle de conception, le contrale
de réalisation et le diagnostic de vente
sont facturés au propriétaire.

Le contréle de bon fonctionnement
et d’entretien revient a l'occupant.

¢ Le SPANC d’Agglopolys effectue
le contrdle des installations neuves
et existantes conformément
a la réglementation en vigueur.

¢ Le propriétaire doit disposer
d'un assainissement non collectif
en bon état de fonctionnement.
Il doit prendre a sa charge
la réalisation de l'installation.

* L'occupant est responsable
de l'entretien de linstallation
afin de garantir son fonctionnement.

* Le maire dispose du pouvoir
de police. Il intervient en cas
de nuisance ou de pollution avérées.




